
Sie finden, was Sie suchen
Kurz- und Erdschlussanzeiger Auswahlschema

Welchen Anzeiger benötigen Sie?

Kurzschlussanzeiger

Elektronisch

Alpha M | Alpha E

Sigma 2.0

JaNein

Mechanisch mit automati-
scher Zeitrückstellung

Rotoranzeiger Flüssigkeitsanzeiger

Mechanisch

Erdschlussanzeiger

Earth 4.0 

Sternpunkterdung

Kurz- und Erdschlussanzeiger

Phasenstromgeber Monta-
ge auf geerdeten Kabeln Sigma D

Opto F+E 3.0

Nein

Ja

ComPass A 2.0

Strommonitoring

Ja

Sigma F+E 2.0 |
Sigma F+E 3 2.0

Nein

JaNein

Fehlerrichtung

Nospe/ 
Knospe

Hilfsspannung für Erdschluss- 
wischer Algorithmus vorhan-

den oder Laststrom >3A

Fehlerrichtung

JaNein

Sigma D++Sigma D+

ComPass B 2.0 ComPass BS 2.0

Schalten der Schaltanlage
über Anzeiger

JaNein

Fehlerrichtung und
Netzmonitoring

Nospe/ 
Knospe/ 
Respe/ 
Ospe
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